1. La figure ci-contre demontre que la 
protection efftcace d'un transformateur 
Contre une surcharge dventuelle, doit 
etre calibrde a une valeur acceptable de: 



v 
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1.10A. 2.15A 3.6A 4.25A 5.32A 


2. On donne un transformateur triphase couple en Dz alimente par le 
reseau de 380Ventre phases et neutre. Ce transformateur sert a eclairer la 
cite de Kenge au Bandundu qui absorbe le.courantjusqu’a 

9KW. Le rapport de transformation est de: , 

1.20/11 2.f3 3.11/20 4. 11/10 5.5/29 

3. L’utilisation des moteurs asynchrones triphasds estddconseillee: 

1. a vide. 2. en charge normale. 3. en surcharge. 

4. enfaible charge. 5. en rotor en court-circuit 


4. Indiquez I'element qui n'est pas determind par le diagrammed- 
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1. La chute de tension pendant le fonctionnement S 

2. La nature de la charge du secondaire .’ 

3. Le courant du secondaire. 

4. Le rapport de transformation. 

5. La tension du rdseau primaire. 0— — — 


5. Si un circuit, constitue d’une resistance de 3 ohms en sdrie avec une 
bobine de 2/157 H d’inductance, est connectd d me source alternative 
de 220V,50Hz, son circuit vaut: 

1.44 A 2.20 A "/ 3.4,4 A 


4.12 A 


5.2,2 A 





